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METIKSOS ISTORIJA

Mdsy istorija prasidéjo prie§ beveik 30 mety. Gabus Saltkalvis mégo dirbti su metalu ir padéjo pamatus Seimos verslui.
Laikais, kai visko troko, jis gebéjo pasukti galvg, ir i nieko pagaminti tai, ko labai reikéjo - preciziSkus daiktus rimtai
paskir€iai: odontologijai, chirurgijai ar ypatingai radiotechnikai.

Jo atsidavimas ir meistriSkumas jkvépé stuny, kuris ne tik paveldéjo Sig aistrg, bet ir perémé bei toliau plétoja versla.

Jmoné uZaugo. Siandien gaminame jvairiausius gaminius ventiliacijai: difuzorius, voZtuvus, groteles ir papildomus
komponentus. Labai vertiname gaminiy kokybe, nes tai masy vizitiné kortelé.

Nuolat tobuliname savo gaminius ir procesus, kad atitiktume aukSc€iausius standartus ir pranoktume klienty IGkescius.



ANTIBAKTERINE DANGA DAZYTI ORO DIFUZORIAI

Yra inovatyvi technologija, kuri vis daZniau naudojama, kad uztikrinty sveikesne ir $varesne gyvenamajg aplinkg. Si
danga uZtikrina, kad ant difuzoriaus pavirSiaus negyvens ir nesidaugins bakterijos, pelésiai ir kiti mikroorganizmai.

KODEL TAI SVARBU?

Geresné oro kokybé: antibakteriné danga uztikrina, kad difuzoriai iSliks Svars ir higieniski, taip padés iSlaikyti jasy
namuose Svary org. Ant Sios dangos nelimpa dulkés ir taip uztikrina ilgalaikj difuzoriy veikimg be jokiy rapesciy.

Higiena: bakterijos ir pelésiai, besidauginantys ant difuzoriy, tiesiogiai keliauja | patalpy org ir gali sukelti jvairias
sveikatos problemas - nuo alerginiy reakcijy iki kvépavimo taky sutrikimy. Antibakteriné danga padeda iSlaikyti Svary org
ir sumazinti Siy problemy rizika.

" = ]
- " -

F -

.l'é-

>

color performance




APVALUS DIFUZORIAI







PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BEREMIS APVALUS DIFUZORIUS (DAG)

fMe T

GAMINIO ORTAKIO PAJUNGIMO |  SPALVA | REKOMENDUOJAMAS
DAG100 200 mm 100 mm 45mih 39,00
RAL 9016
DAG125 200 mm 125 mm 55 m/h 39,00

Difuzoriaus korpusas pagamintas i$ neradijancio plieno.
Difuzoriai milteliniu bGdu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.
Dazai atsparts UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama), montavimo laikikliai.
Potinkinis priglaistomas difuzorius tinkamas oro padavimui ir iStraukimui.

Oro srautg reguliuoja sklendé. Norint padidinti oro srautag, sklende galima iSimti.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose.

Spalvas galima pasirinkti iS RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.



PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BEREMIS APVALUS DIFUZORIUS (DAG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BEREMIS APVALUS DIFUZORIUS (DAG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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JLEIDZIAMAS APVALUS DIFUZORIUS (DAP) (NEPRIGLAISTOMAS)

GAMINIO ORTAKIO PAJUNGIMO| MONTAVIMO SPALVA REKOMENDUOJAMAS

DAP100 230 mm 100 mm 200 mm e 45 m®h 44,00
DAP125 230 mm 125 mm 200 mm 55m’h 44,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu biddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.
Dazai atspards UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama), montavimo laikikliai.
Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui.

Oro srautg reguliuoja sklendé. Norint padidinti oro srautg, sklende galima iSimti.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir jtempiamoms luboms.

Populiaru naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Spalvas galima pasirinkti i§ RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.
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JLEIDZIAMAS APVALUS DIFUZORIUS (DAP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA

12



JLEIDZIAMAS APVALUS DIFUZORIUS (DAP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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APVALUS DIFUZORIUS (DAL) (NEPRIGLAISTOMAS)

GAMINIO ORTAKIO PAJUNGIMO SPALVA REKOMENDUOJAMAS

DAL100 140 mm 100 mm 30-60 m*h 16,00
DAL125 173 mm 125 mm 60 - 140 m*h 16,00
DAL160 215 mm 160 mm RAL 9016 140 - 200 m*h 22,00
DAL 200 250 mm 200 mm 200 - 360 m*h 25,00
DAL 250 310 mm 250 mm 350 - 580 m*/h 36,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu bddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.
Dazai atspards UV spinduliams.

Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir jtempiamoms luboms.

Populiaru naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Spalvas galima pasirinkti i§ RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.



APVALUS IR KVADRATINIS DIFUZORIAI ,N SERIJA® (NEPRIGLAISTOMAS)

DKN ' DAN
DAN100 @ 200 mm 100 mm 21,00
DAN125 O @ 200 mm 125 mm 21,00
DAN160 O @ 270 mm 160 mm 28,00
DAN200 O & 320 mm 200 mm RAL 9016 36,00
DKN100 O 71200 x 200 mm 100 mm 21,00
DKN125 [ 171200 x 200 mm 125 mm 21,00
DKN160 [ 1270 x 270 mm 160 mm 28,00
DKN200 [ 171320 x 320 mm 200 mm 36,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu bddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.
Dazai atspards UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama).

Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir jtempiamoms luboms.

Populiaru naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti Siame kataloge, tinkantys komercinéms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti iS§ RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.



JLEIDZIAMAS APVALUS DIFUZORIUS JTEMPIAMOMS LUBOMS (DAl)

GAMINIO ORTAKIO PAJUNGIMO SPALVA REKOMENDUOJAMAS

DAI100 200 mm 100 mm 45m’/h 39,00
RAL 9016
DAI125 200 mm 125 mm 55m’h 39,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu bddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT
kokybés dazais.

Dazai atsparis UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama), montavimo laikikliai.
Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui.

Oro srautg reguliuoja sklendé. Norint padidinti oro srautg, sklende galima iSimti.

Difuzorius tinka tik jtempiamoms luboms.

Spalvas galima pasirinkti i RAL paletés, kaina derinama atskirai.
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JLEIDZIAMAS APVALUS DIFUZORIUS JTEMPIAMOMS LUBOMS (DAI). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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JLEIDZIAMAS APVALUS DIFUZORIUS |JTEMPIAMOMS LUBOMS (DAI). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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KVADRATINIAI DIFUZORIAI







PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BEREMIS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKG)

GAMINIO ORTAKIO PAJUNGIMO SPALVA REKOMENDUOJAMAS

DKG100 200 x 200 mm 100 mm 45m’/h 39,00
3

DKG125 200 x 200 mm 125 mm RAL 9016 55m’/h 39,00

DKG160 270 x 270 mm 160 mm 120 m*/h 45,00

DKG200 320 x 320 mm 200 mm 230 m*h 51,00

Difuzoriaus korpusas pagamintas i$ nerddijancio plieno.

Difuzoriai milteliniu badu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.
Dazai atspards UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama), montavimo laikikliai.
Potinkinis priglaistomas difuzorius tinkamas oro padavimui ir iStraukimui.

Oro srautg reguliuoja sklendé. Norint padidinti oro srauta, sklende galima iSimti.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose. Ypatingai rekomenduojamas jeigu apdaila — ne gipso
kartonas, zr. foto.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti Siame kataloge, tinkantys komercinéms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti iS RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.



PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BEREMIS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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PRIGLAISTOMAS POTINKINIS BEREMIS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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JLEIDZIAMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKP) (NEPRIGLAISTOMAS)

e

GAMINIO MONTAVIMO | ORTAKIO PAJUNGIMO | SPALVA |REKOMENDUOJAMAS
GAMINIO KODAS | p|AMETRAS | ANGOS DYDIS ORO SRAUTAS | KAINA, €

DKP100 230 x 230 mm 200 x 200 mm 100 mm 45 m®h 34,00
DKP125 230 x 230 mm 200 x 200 mm 125 mm RAL 9016 55m?’/h 34,00
DKP160 300 x 300 mm 280 x 280 mm 160 mm 120 m*/h 42,00
DKP200 350 x 350 mm 330 x 330 mm 200 mm 230 m%h 46,00

Metaliniai difuzoriai milteliniu biddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.
Dazai atspards UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama), montavimo lizdas.

Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui.

Oro srautg reguliuoja sklendé. Norint padidinti oro srautg, sklende galima iSimti.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir jtempiamoms luboms.

Populiaru naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti Siame kataloge, tinkantys komercinéms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti i§ RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.



JLEIDZIAMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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JLEIDZIAMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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GAMINIO ORTAKIO PAJUNGIMO | SPALVA | REKOMENDUOJAMAS
29,00
29,00

40,00
44,00

DKS100
DKS125
DKS160
DKS 200

NEPRIGLAISTOMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKS)

o ——

230 x 230 mm 100 mm 45m?®/

3
230 x 230 mm 125 mm RAL 9016 55 m°/h
300 x 300 mm 160 mm 120 m®h
350 x 350 mm 200 mm 230 m*h

Metaliniai difuzoriai milteliniu bddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.

Dazai atspards UV spinduliams.

Komplektg sudaro: difuzorius, oro srauto balansavimo sklendé (nuimama).

Difuzorius skirtas tik oro padavimui ir iStraukimui.

Oro srautg reguliuoja sklendé. Norint padidinti oro srautg, sklende galima iSimti.

Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir jtempiamoms luboms.

Populiaru naudoti pakabinamoms Armstrong tipo luboms.

Galimi dideli pajungimo diametrai, nenurodyti Siame kataloge, tinkantys komercinéms patalpoms.

Spalvas galima pasirinkti i$ RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.
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NEPRIGLAISTOMAS KVADRATINIS DIFUZORIUS (DKS). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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PLYSINIS DIFUZORIUS




JLEIDZIAMAS PLYSINIS DIFUZORIUS (DPP) (NEPRIGLAISTOMAS)

GAMINIO MONTAVIMO SPALVA | REKOMENDUOJAMAS |  KAINA €
GAMINIO KODAS DIAMETRAS ANGOS DYDIS ORO SRAUTAS (U2 rinkini)

DPP6 75 x620 mm 50 x 600 mm 70 m*/h 47,00
DPP10 75x 1020 mm 50 x 1000 mm 120 m*/h 54,00
RAL 9016
DPP12 75 x 1220 mm 50 x 1200 mm 145 m°h 61,00
DPP15 75 x 1500 mm 50 x 1480 mm 170 m®/h 78,00
INDIVIDUALUS UZSAKYMAI
DPP L 75 x L mm 50 x L-20 mm RAL9016 120m®h (11/m) Derinama
N
Metaliniai difuzoriai milteliniu biddu nudazyti specialiais matiniais antibakteriniais AN
QUALICOAT kokybés dazais. 1 PAVEIKSLELIS
Dazai atspards UV spinduliams. —_— —_ REGULILOJAMA ORO
Komplektg sudaro: difuzorius, montavimo lizdas, oro paskirstymo dézuté, | SRAUTO KRYPTIS
pajungimo at$akos.
Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui. . .
Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose, taip pat tinka ir jtempiamoms luboms. /

Spalvas galima pasirinkti iS RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.



JLEIDZIAMAS PLYSINIS DIFUZORIUS (DPP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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JLEIDZIAMAS PLYSINIS DIFUZORIUS (DPP). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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PRIGLAISTOMAS PLYSINIS
DIFUZORIUS
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PRIGLAISTOMAS BEREMIS PLYSINIS DIFUZORIUS (DPG)

VISAS DIFUZORIAUS AUKSTIS RE%OR%EQQXS-#AAQAAS
GAMINIO GAMINIO SU DEZUTE (nuo betono iki SPALVA
KODAS ILGIS matomos IUbL! dalles) (pusiau matiné)
NOMINALUS | MAKSIMALUS*
DPG6 10 x 600 mm 40 m°h 85m’h
DPG10 10 x 1000 mm H H H 60 m*h 140m°/h
145 165 185 RAL 9016
DPG12 10 x 1200 mm mm mm mm 70m*/h 165 m*/h
DPG15 10 x 1500 mm 90 m*h 200m*/h

Korpusas i$ neradijancio plieno.
Difuzorius milteliniu bddu nudazytas specialiais matiniais antibakteriniais

— ] Difuzoriy galima montuoti lubose ir sienose.

© PAJUNGIVO ATSAKA Pagal kliento pageidavimus gaminame nestandartinius difuzorius
Komplekte yra, bet nepajungta j oro (IIgIS, plyélq Skalélus)

paskirstymo dézute.

ORO PASKIRSTYMO DEZUTE Spalvas galima pasirinkti i§ RAL paletés, kaina derinama atskirai
RAL9005 juoda — standartiné kaina.
*Gali kiek padidéti garsas.

115 mm

| —————DPG6/10/12/15 QUALICOAT kokybés dazais. Dazai atsparus UV spinduliams.
Komplekta sudaro: difuzorius, oro paskirstymo dézuté, pajungimo atSakos.
Difuzorius skirtas oro padavimui ir iStraukimui.

KAINA, €

(Uz rinkinj)

51,00
65,00
69,00

86,00
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PRIGLAISTOMAS BEREMIS PLYSINIS DIFUZORIUS (DPG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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PRIGLAISTOMAS BEREMIS PLYSINIS DIFUZORIUS (DPG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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VEDINIMO GROTELES
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VEDINIMO GROTELES (VG)

R
A0
00000
AO0
00
WA
000

Adl

VG VNG

GAMINIO MONTAVIMO SPALVA
GAMINIO KODAS DIAMETRAS ANGOS DYDIS

VG12
VNG12
VPG12

VGBOX12
VG13
VNG13
VPG13

VGBOX13

120 x 220 mm 100 x 200 mm
120 x 220 mm 100 x 200 mm
120 x 220 mm 100 x 200 mm
104 x 204 X 175 mm Pngo atoke 3 % 75 mim RAL 9016
120 x 320 mm 100 x 300 mm
120 x 320 mm 100 x 300 mm
120 x 320 mm 100 x 300 mm
104 x 204 X 175 mm 102 x 302 mm (vidus)

Pajungimo at$aka 3 x 75 mm

VPG

KAINA, €

(U2 rinkinj)
14,00
19,00
21,00
13,00
15,00
20,00
22,00
14,00

Metalinés grotelés milteliniu bddu nudazytos specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT kokybés dazais.

Dazai atsparts UV spinduliams.

Komplektg sudaro: grotelés ir montavimo rémelis.

Galima komplektuoti su papildoma oro paskirstymo dézute (VGBOX).

Grotelés skirtos oro padavimui ir iStraukimui.

Groteles galima montuoti lubose ir sienose.

Galima pagaminti Jums reikalingy matmeny groteles.

Spalvas galima pasirinkti iS RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.
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VEDINIMO GROTELES (VG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA




VEDINIMO GROTELIY DEZUTES (VGBOX)

301

201

VGBOX12 VGBOX13

GAMINYS GAMINIO DIAMETRAS KAINA, €

VGBOX12 Universali dézé 201 x 101 mm (6 x75 &) be pajungimo 13,00
VGBOX13 Universali dézé 301 x 101 mm (8 x75 @) be pajungimo 14,00
PAJUNGIMAS Plastikas / plienas 2,50

Veédinimo dézutés skirtos oro VG tipo groteliy montavimui.
Galima pagaminti Jums reikalingy matmeny dézutes.
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PRIGLAISTOMOS POTINKINES BEREMES GROTELES (VPGG)
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GAMINIO KODAS MONTAVIMO ANGOS DYDIS SPALVA (pusiau matine) KAINA, €

VPGF12 100X200 mm 21,00
RAL 9016

VPGF13 100X300 mm 22,00

Korpusas pagamintas i§ nerddijancgio plieno.

Difuzorius milteliniu badu nudazytas specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT
kokybés dazais.

Dazai atspards UV spinduliams.

Galima komplektuoti su papildoma oro paskirstymo dézute (VGBOX).

Grotelés skirtos oro padavimui ir iStraukimui.

Groteles galima montuoti lubose ir sienose.

Spalvas galima pasirinkti iS RAL paletés, kaina derinama atskirai. RAL9005 juoda — standartiné kaina.
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PRIGLAISTOMOS POTINKINES BEREMES GROTELES (VPGG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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PRIGLAISTOMOS POTINKINES BEREMES GROTELES (VPGG). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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LAUKO VENTILIACIJOS GROTELES
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LAUKO VENTILIACIJOS GROTELES (ST) (STOGELIAI)

ST125 P/J/B/IR/NP
ST160 P/J/B/R/NP
ST180 P/J/B/R/NP
ST200 P/J/B/IR/NP

220 x 220 mm
220 x 220 mm
220 x 220 mm
260 x 260 mm

125 mm
160 mm
180 mm
200 mm

Grotelés pagamintos i$ neradijandio plieno AISI304.
ISorinis dangtelis dazytas milteliniu badu, atsparus UV spinduliams.
Komplektg sudaro: ventiliacinis stogelis, montavimo varzty komplektas.

Lauko ventiliacijos grotelés skirtos oro padavimui ir iSmetimui.

* Galimi kiti pajungimo diametrai (250 mm, 315 mm, kt.), kaina derinama atskirai.
** Spalvas galima pasirinkti i RAL paletés, kaina derinama atskirai. Lenteléje iSvardintos

spalvos — standartiné kaina.

RAL 7016 PILKA,
RAL 9005 JUODA,
RAL 9016 BALTA,
RAL 8019 RUDA,

NERUDIJANCIO PLIENO.

A

49 €
49€
49 €
59 €
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LAUKO VENTILIACIJOS GROTELES (ST). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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KOMBINUOTOS LAUKO VENTILIACIJOS GROTELES (STD) (STOGELIAI)

STDP16
STDJ16 160
STDB16 460 x 220 mm mm 99€
STDR16 100-180 mm RAL 7016 PILKA,
STDNP16 RAL 9005 JUODA,
RAL 9016 BALTA,
2%5’228 RAL 8019 RUDA,
200 mm NERUDIJANCIO PLIENO.
STDB20 560 x 280 mm 200 - 230 mm 129,00 €
STDR20
STDNP20
Grotelés pagamintos i$ nertdijancio plieno AISI1304. O O
ISorinis dangtelis dazytas milteliniu btddu, atsparus UV spinduliams. (
Komplektg sudaro: ventiliacinis stogelis, montavimo varzty komplektas. 2001260 o,
Kombinuotos ventiliacijos grotelés skirtos atvejui, kai abi angos sienoje yra toje pacioje %30
sienoje Salia viena kitos. Nesudeétinga pakeisti oro paémimo — iSmetimo krypt;.
O O
* Spalvas galima pasirinkti i5 RAL paletés, kaina derinama atskirai. Lenteléje iSvardintos J5/280

spalvos — standartiné kaina.



KOMBINUOTOS LAUKO VENTILIACIJOS GROTELES (STD). MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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VGF VGFP

GRINDINES VENTILIACINES GROTELES (VGF)

W

GABARITINIAI MATMENYS ORTAKIO PAJUNGIMO
GAMINIO KODAS (A,B) SPALVOS KAINA, €

VGF13
VGFP13
VGF Box13

100 x 300 mm 46 €
100 x 300 mm UNIVERSALUS RAL 9005 46 €
102 x 302 mm 24 €

Metalinés grotelés milteliniu bGdu nudazytos specialiais matiniais antibakteriniais QUALICOAT
kokybés dazais. Jie atsparus UV spinduliams.

Galima komplektuoti su paskirstymo dézute.
Grotelés skirtos tik oro padavimui ir iStraukimui.

* Galima pagaminti Jums reikalingy matmeny groteles.
Juoda — standartiné spalva. Kitas spalvas galima pasirinkti i§ RAL paletés, kaina derinama atskirai.
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